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Beskrivelse:

Overvannsplanen er utarbeidet i forbindelse med mindre endring av del av

reguleringsplan for Lisetra 2, gnr/bnr 27/14.

Kartdatum Euref89, UTM sone 32.

Høydedatum NN2000.

Generelt

Planen viser beregnede drenslinjer (flomveier). Beregninger er gjort ved bruk av

SCALGO Live. Høydedata er oppgitt som NDH DTM1 / DTM 10 fra Statens kartverk.

Overvannsstrategi

Norsk Vanns 3-trinnsstrategi legges til grunn for overvannshåndteringen. Den lokale

vannbalansen i området skal opprettholdes, og økt avrenning grunnet utbyggingen skal

infiltreres eller fordrøyes lokalt.

Trinn 1 og 2

Trinn 1 og trinn 2 i overvannsstrategien skal håndteres lokalt i tilknytning til planlagt

bebyggelse. Dette gjelder infiltrasjon av normale nedbørsmengder og fordrøyning av

større nedbørsmengder. Utforming og omfang av løsninger for infiltrasjon og fordrøyning

av overvann er ikke vist på planen, men tilpasses til utformingen av utomhusområdet for

det enkelte tiltaket.

Trinn 3

Trinn 3 i overvannsstrategien innebærer at man må planlegges for at man har sikre

flomveier gjennom planområdet, som ikke vil påvirke eksisterende eller planlagt

bebyggelse og infrastruktur. Eksisterende flomveier (drenslinjer) er vist med mørkegrå

stiplet linje. Lyseblå stiplete linjer viser omlegging av eksisterende flomveier. Disse

etableres som veigrøft / forsenkning i terrenget. Eksisterende flomveier som "utgår", er

vist med lysegrå stiplete linjer. Mørkeblå stiplete linjer viser eksisterende og nye

stikkrenner.

Dimensjoner

Det er ikke oppgitt dimensjoner på stikkrenner, flomveier og løsninger for fordrøyning av

overvann. Dette dimensjoneres under detaljprosjekteringen av området / for det enkelte

tiltaket til enhver tids gjeldende forskrifter, normer og bestemmelser.

Tegnforklaring:
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